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Szórjuk fel és kész Gumik rögzítése  
fém alkatrészekhez

Matt felület 

Vízbázisú

Gumi

Nehezen  
leválasztható 

gumikhoz

Fényes felület 

Erősen töltött  
elasztomerek

Vibrációcsökkentő 
termékek

Oldószer bázis 

Epoxi és alumínium  
szerszámok

Matt felület

Tömítőanyag

Makacs  
szennyeződések 

Polírozó folyadék 

Műanyag és  
fém szerszámok

Tisztító

FMS tömítő

Igen fényes felület

GRP Poliészter

1-Step R-110 R-220 B-15 915WB

Leírás Formaleválasztó Formaleválasztó Formaleválasztó Formaleválasztó Formaleválasztó Formaleválasztó Formaleválasztó Porozitás tömítés Előzetes tisztítás 

Megjelenés Átlátszó folyadék Fehér emulzió Átlátszó folyadék Átlátszó folyadék Átlátszó folyadék Fehér emulzió Fehér emulzió Átlátszó folyadék Sűrű bézsszínű folyadék

Felviteli hőmérséklet- 
tartomány -15°C és 60°C között 20°C és 40°C között 15°C és 135°C között 15°C és 45°C között 15°C és 45°C között 60°C és 205°C között 60°C és 205°C között 15°C és 60°C között 10°C és 40°C között

Bevonatok közötti száradási 
idő  15 perc / RT 15 perc / RT 5 perc / RT 5 perc / RT azonnal RT azonnal @ 60 °C azonnal @ 60 °C 30 perc / RT 5 perc / RT

Kötési idő az utolsó réteg 
felvitele után 3 óra / RT 40 perc / RT 15 – 20 perc / RT 15 perc / RT 30 perc / RT 10 perc @ 90 °C 

4 perc @ 150°C
10 perc @ 90 °C 
4 perc @ 150°C 24 óra / RT -

Termikus stabilitás 400°C-ig 315°C-ig 400°C-ig 400°C-ig 400°C-ig 315°C-ig 315°C-ig 400°C-ig -

Frekote® 1-Step

•	Egyszerű	felvitel.
•	Igen	fényes	felületet	

képez.
•	Minimális	hajlam	a	

szerszámban	való	felra-
kódásra.

Frekote® R-110

•	Gyors	kötés.
•	Nem	helyeződik	át	forma-

leválasztó	a	termékre.
•	Hagyományos	gumikhoz.

Frekote® B-15

•	Egyszerű	felvitel.
•	Szerszám	porozitás	

tömítés.
•	Kiváló	termikus	stabilitás.

Frekote® 915WB

•	Vízbázisú.
•	Polírozó	folyadék.
•	Eltávolítja	a	megkötött	

formaleválasztó	maradvá-
nyokat.	

Frekote® R-220

•	Gyors	kötés.	
•	Nagyon	csúszós	bevonat.
•	Nehezen	leválasztható	

gumikhoz.
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Formaleválasztó termékek
Terméklista

Frekote®	
termékek Leírás Kémiai 

bázis 
Felviteli 

hőmérséklet Kötési mód 

Bevonatok 
közötti száradási 

idő 

Kötési idő az utolsó réteg felvitele 
után Létrehozott 

felület 
Polimer/elausztomer 

típusa Felviteli mód 
Kiszerelések

Megjegyzés

20°C 60°C 20°C 60°C 100°C 150°C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

1-Step FRP	poliészter	gyártmá-
nyok	 oldószer	 15°C	és	40°C	

között	 nedvesség	 * - 30	perc	 - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták	 szórás • • • szórjuk	fel	és	kész,	tömítést	nem	igényel,	fényes	

fedőréteget	biztosít	az	alkatrészeknek

44-NC korszerű	kompozitokhoz	 oldószer	 20°C	és	60°C	
között nedvesség	 15	perc	 5	perc 3	óra	 30	perc	 15	perc - matt Epoxik,	PA törlés,	szórás • • • •

nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódásra,	
nem	helyeződik	át	formaleválasztó	bevonat	a	ter-
mékre,	munkadarab	minimális	tisztítást	igényel	
ragasztás,	festés	előtt	

55-NC korszerű	kompozitokhoz,	
FRP	poliészterekhez oldószer	 15°C	és	60°C	

között	 nedvesség	 5	perc 3	perc 30	perc 10	perc - - matt,		
selymes

Epoxik,	nem	gél	felületű	
poliészterek,	PA törlés,	szórás

nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódásra,	
nem	helyeződik	át	formaleválasztó	bevonat	a	
termékre

700-NC korszerű	kompozitokhoz	 oldószer	 15°C	és	
135°C	között	 nedvesség	 5	perc 3	perc 20	perc 8	perc 5	perc - fényes Epoxik törlés,	szórás • • • • nagyon	csúszós	bevonat,	a	legtöbb	kompozithoz	

és	poliészter	gyantához	alkalmazható

770-NC korszerű	kompozitokhoz,	
FRP	poliészterekhez oldószer	 15°C	és	60°C	

között	 nedvesség	 5	perc 1	perc 10	perc 5	perc - - nagyon	
fényes

Epoxik,	nem	gél	felületű	
poliészterek,	PE törlés,	szórás nagyon	fényes,	csúszós	bevonat,	gyors	kötés,	a	

legtöbb	kompozithoz	alkalmazható

909WB előzetes	tisztító	 víz	 10°C	és	40°C	
között	 -	 1	óra -	 -	 -	 -	 -	 összes Acél,	nikkel,		

rozsdamentes	acél törlés • • lúgos	kémhatású	tisztító,	eltávolítja	a	megkötött	
formaleválasztót	és	más	szennyeződéseket	

915WB előzetes	tisztító	 víz	 10°C	és	40°C	
között	 -	 5	perc	 -	 -	 -	 -	 -	 összes Észterek,	epoxik,	acél,	

nikkel törlés • • eltávolítja	a	megkötött	formaleválasztót	és	más	
szennyeződéseket

Aqualine 
C-600 korszerű	kompozitokhoz	 víz	 20°C	és	40°C	

között párolgás	 15	perc 1	perc 40	perc 10	perc	 - - matt	 Epoxik törlés,	szórás • integrált	tömítő,	kötés	szobahőmérsékleten

Aqualine 
R-100

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR,	CR szórás nagyon	csúszós	bevonat	nehezen	leválasztható	
gumikhoz,	műgumikhoz

Aqualine 
R-110

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR szórás • • •
kevéssé	csúszós	bevonat	hagyományos	gumik-
hoz,	nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakó-
dásra

Aqualine 
R-120 

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR szórás • • •
kevéssé	csúszós	bevonat	hagyományos	gumik-
hoz,	nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakó-
dásra

Aqualine 
R-150

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR,	CR szórás • • •
kevéssé	csúszós	bevonat	hagyományos	gumik-
hoz,	nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódás-
ra,	fém-gumi	kapcsolat

Aqualine 
R-180

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt,		
selymes

NR,	SBR,	HNBR,	CR,	
EPDM	 szórás • • • nagyon	csúszós	bevonat	nehezen	leválasztható	

gumikhoz

Aqualine 
R-220

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között	 hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 fényes NR,	SBR,	HNBR,	CR,	
EPDM szórás •

nagyon	csúszós	bevonat	a	legtöbb	nehezen	levá-
lasztható	gumihoz,	műgumikhoz,	erősen	töltött	
elasztomerekhez

*	azonnalFormaleválasztó	 Szerszám	tömítő Szerszám	tisztító
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Frekote®	
termékek Leírás Kémiai 

bázis 
Felviteli 

hőmérséklet Kötési mód 

Bevonatok 
közötti száradási 

idő 

Kötési idő az utolsó réteg felvitele 
után Létrehozott 

felület 
Polimer/elausztomer 

típusa Felviteli mód 
Kiszerelések

Megjegyzés

20°C 60°C 20°C 60°C 100°C 150°C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

1-Step FRP	poliészter	gyártmá-
nyok	 oldószer	 15°C	és	40°C	

között	 nedvesség	 * - 30	perc	 - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták	 szórás • • • szórjuk	fel	és	kész,	tömítést	nem	igényel,	fényes	

fedőréteget	biztosít	az	alkatrészeknek

44-NC korszerű	kompozitokhoz	 oldószer	 20°C	és	60°C	
között nedvesség	 15	perc	 5	perc 3	óra	 30	perc	 15	perc - matt Epoxik,	PA törlés,	szórás • • • •

nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódásra,	
nem	helyeződik	át	formaleválasztó	bevonat	a	ter-
mékre,	munkadarab	minimális	tisztítást	igényel	
ragasztás,	festés	előtt	

55-NC korszerű	kompozitokhoz,	
FRP	poliészterekhez oldószer	 15°C	és	60°C	

között	 nedvesség	 5	perc 3	perc 30	perc 10	perc - - matt,		
selymes

Epoxik,	nem	gél	felületű	
poliészterek,	PA törlés,	szórás

nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódásra,	
nem	helyeződik	át	formaleválasztó	bevonat	a	
termékre

700-NC korszerű	kompozitokhoz	 oldószer	 15°C	és	
135°C	között	 nedvesség	 5	perc 3	perc 20	perc 8	perc 5	perc - fényes Epoxik törlés,	szórás • • • • nagyon	csúszós	bevonat,	a	legtöbb	kompozithoz	

és	poliészter	gyantához	alkalmazható

770-NC korszerű	kompozitokhoz,	
FRP	poliészterekhez oldószer	 15°C	és	60°C	

között	 nedvesség	 5	perc 1	perc 10	perc 5	perc - - nagyon	
fényes

Epoxik,	nem	gél	felületű	
poliészterek,	PE törlés,	szórás nagyon	fényes,	csúszós	bevonat,	gyors	kötés,	a	

legtöbb	kompozithoz	alkalmazható

909WB előzetes	tisztító	 víz	 10°C	és	40°C	
között	 -	 1	óra -	 -	 -	 -	 -	 összes Acél,	nikkel,		

rozsdamentes	acél törlés • • lúgos	kémhatású	tisztító,	eltávolítja	a	megkötött	
formaleválasztót	és	más	szennyeződéseket	

915WB előzetes	tisztító	 víz	 10°C	és	40°C	
között	 -	 5	perc	 -	 -	 -	 -	 -	 összes Észterek,	epoxik,	acél,	

nikkel törlés • • eltávolítja	a	megkötött	formaleválasztót	és	más	
szennyeződéseket

Aqualine 
C-600 korszerű	kompozitokhoz	 víz	 20°C	és	40°C	

között párolgás	 15	perc 1	perc 40	perc 10	perc	 - - matt	 Epoxik törlés,	szórás • integrált	tömítő,	kötés	szobahőmérsékleten

Aqualine 
R-100

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR,	CR szórás nagyon	csúszós	bevonat	nehezen	leválasztható	
gumikhoz,	műgumikhoz

Aqualine 
R-110

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR szórás • • •
kevéssé	csúszós	bevonat	hagyományos	gumik-
hoz,	nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakó-
dásra

Aqualine 
R-120 

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR szórás • • •
kevéssé	csúszós	bevonat	hagyományos	gumik-
hoz,	nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakó-
dásra

Aqualine 
R-150

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt NR,	SBR,	HNBR,	CR szórás • • •
kevéssé	csúszós	bevonat	hagyományos	gumik-
hoz,	nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódás-
ra,	fém-gumi	kapcsolat

Aqualine 
R-180

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 matt,		
selymes

NR,	SBR,	HNBR,	CR,	
EPDM	 szórás • • • nagyon	csúszós	bevonat	nehezen	leválasztható	

gumikhoz

Aqualine 
R-220

formaleválasztó		
gumikhoz	 víz	 60°C	és	

205°C	között	 hőre	köt	 -	 * -	 30	perc	 10	perc 4	perc	 fényes NR,	SBR,	HNBR,	CR,	
EPDM szórás •

nagyon	csúszós	bevonat	a	legtöbb	nehezen	levá-
lasztható	gumihoz,	műgumikhoz,	erősen	töltött	
elasztomerekhez
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*	azonnalFormaleválasztó	 Szerszám	tömítő Szerszám	tisztító

Formaleválasztó termékek
Terméklista

Frekote®	
termékek Leírás Kémiai 

bázis 
Felviteli 

hőmérséklet Kötési mód 

Bevonatok 
közötti száradási 

idő 

Kötési idő az utolsó réteg felvitele 
után Létrehozott 

felület 
Polimer/ 

elasztomer típusa Felviteli mód 
Kiszerelések

Megjegyzés

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

B-15 szerszám	előkészítés	 oldószer	 15°C	és	
60°C	között	 nedvesség	 30	perc	 5	perc 24	óra 120	perc	 - - matt Epoxik törlés • • mikroporozitások	tömítése,	egyenletes	formale-

választó	bevonatot	biztosít	

FMS szerszám	előkészítés	 oldószer	 15°C	és	
35°C	között	 nedvesség	 15	perc	 -	 20	perc - - - nagyon	

fényes Poliészter,	vinilészter törlés • • mikroporozitások	tömítése,	egyenletes	formale-
választó	bevonatot	biztosít	

Frewax FRP	poliészter		
gyártmányok oldószer	 15°C	és	

35°C	között	 nedvesség	 5	perc - 10	perc - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták törlés • •

egyszerű	felvitel,	látható	bevonat,	tömítést	nem	
igényel,	fényes	gél	bevonatot	biztosít	a	gyárt-
mánynak

FRP-NC FRP	poliészter		
gyártmányok oldószer	 15°C	és	

40°C	között	 nedvesség	 15	perc - 20	perc - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták törlés • • • nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódásra,		

fényes	gél	bevonatot	biztosít	a	gyártmánynak

PMC utólagos	tisztító	 oldószer	 15°C	és	
40°C	között	 -	 * -	 -	 -	 -	 -	 összes Észterek,	epoxik,	acél,	

nikkel,	alumínium	 törlés • • olaj,	por,	ujjlenyomatok	eltávolítása	

S-50 E speciális	termék	 víz	 100°C	és	
205°C	között hőre	köt	 -	 -	 -	 -	 * * matt Szilikon	gumi	 szórás • szilikon	elasztomerekhez	

WOLO FRP	poliészter		
gyártmányok oldószer	 15°C	és	

40°C	között	 nedvesség	 5	perc - 15	perc	 - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták törlés • • • vigyük	fel	és	kész,	tömítést	nem	igényel,	fényes	

fedőréteget	biztosít	az	alkatrészeknek	



127

Frekote®	
termékek Leírás Kémiai 

bázis 
Felviteli 

hőmérséklet Kötési mód 

Bevonatok 
közötti száradási 

idő 

Kötési idő az utolsó réteg felvitele 
után Létrehozott 

felület 
Polimer/ 

elasztomer típusa Felviteli mód 
Kiszerelések

Megjegyzés

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C 100 °C 150 °C 1 l 3.7 l 5 l 10 l 18.7 l 25 l 208 l 210 l

B-15 szerszám	előkészítés	 oldószer	 15°C	és	
60°C	között	 nedvesség	 30	perc	 5	perc 24	óra 120	perc	 - - matt Epoxik törlés • • mikroporozitások	tömítése,	egyenletes	formale-

választó	bevonatot	biztosít	

FMS szerszám	előkészítés	 oldószer	 15°C	és	
35°C	között	 nedvesség	 15	perc	 -	 20	perc - - - nagyon	

fényes Poliészter,	vinilészter törlés • • mikroporozitások	tömítése,	egyenletes	formale-
választó	bevonatot	biztosít	

Frewax FRP	poliészter		
gyártmányok oldószer	 15°C	és	

35°C	között	 nedvesség	 5	perc - 10	perc - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták törlés • •

egyszerű	felvitel,	látható	bevonat,	tömítést	nem	
igényel,	fényes	gél	bevonatot	biztosít	a	gyárt-
mánynak

FRP-NC FRP	poliészter		
gyártmányok oldószer	 15°C	és	

40°C	között	 nedvesség	 15	perc - 20	perc - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták törlés • • • nem	hajlamos	szerszámban	való	felrakódásra,		

fényes	gél	bevonatot	biztosít	a	gyártmánynak

PMC utólagos	tisztító	 oldószer	 15°C	és	
40°C	között	 -	 * -	 -	 -	 -	 -	 összes Észterek,	epoxik,	acél,	

nikkel,	alumínium	 törlés • • olaj,	por,	ujjlenyomatok	eltávolítása	

S-50 E speciális	termék	 víz	 100°C	és	
205°C	között hőre	köt	 -	 -	 -	 -	 * * matt Szilikon	gumi	 szórás • szilikon	elasztomerekhez	

WOLO FRP	poliészter		
gyártmányok oldószer	 15°C	és	

40°C	között	 nedvesség	 5	perc - 15	perc	 - - - nagyon	
fényes

Gél	felület,	poliészter	
gyanták törlés • • • vigyük	fel	és	kész,	tömítést	nem	igényel,	fényes	

fedőréteget	biztosít	az	alkatrészeknek	



Adagolóeszközök
Kézi adagolók

Kartusméret Technológia Mechanikus adagoló Pneumatikus adagoló

30 ml
Az	összes	termék,	akrilátok	
és	fény	hatására	térhálósodó	
ragasztók	is

98026 
(IDH	476902) Lásd	a	fecskendős	adagolókat	a	130.	oldalon.

50 ml Rugalmas	ragasztók	és	
tömítők,	felülettömítők

96005 
(IDH	363544)	

250 ml kinyomó 
tubus, 300 ml 

Rugalmas	ragasztók	és	
tömítők,	felülettömítők

97002 
(IDH	88632)

300 ml
310 ml

Rugalmas	ragasztók	és	
tömítők,	pl.	szilikonok,	
szilánnal	módosított		
polimerek

142240 
(IDH	142240)

97046 
(IDH	1047326)
akkumulátoros

310 ml
Nagy	viszkozitású	rugalmas	
ragasztók	és	tömítők,	pl.	
Terostat	1K-PU

PowerLine II 
(IDH	960304)

310 ml Terostat	MS	9320*	vagy	
Terostat	MS	9302*	szórása

Multi-Press 
(IDH	14224)

400 ml fólia, 
570 ml fólia

Módosított	szilán	polimerek,	
poliuretánok

Softpress 
(IDH	250052)

Kézi adagolók egykomponensű kartusos termékekhez

*	Speciális	szórócsőr	készlet:	IDH	547882.
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Kartusméret Keverési 
arány Technológia Mechanikus adagoló Pneumatikus adagoló

37 ml

50 ml

10:1

1:1, 2:1

Epoxik,	poliuretá-
nok,	akrilátok	és	
szilánnal	módosí-
tott	polimerek

96001 
(IDH	267452)

97042 
(IDH	476898)

50 ml 10:1 Akrilátok (IDH	1034026)

200 ml 1:1, 2:1 Epoxik 96003 
(IDH	267453)

983437 
(IDH	218315)

400 ml
415 ml 1:1, 2:1

Epoxik,	poliure-
tánok,	szilikonok,	
akrilátok	és	
szilánnal	módosí-
tott	polimerek

983438 
(IDH	218312) 983439 

(IDH	218311)

4:1 Poliuretánok
+ Átalakító készlet 
984211 (IDH	478553)

+ Átalakító készlet 
984210 (IDH	478552)

490 ml 10:1 Akrilátok 985246
(IDH	4786000)

985249
(IDH	470572)

2 x 300 ml 1:1 Loctite®	3295 SYS 00706 
(IDH	307418)

2 x 310 ml 1:1 Teromix	6700 IDH	439869

900 ml 2:1 Loctite®	Nordbak®	
7255*

97048
(IDH	1175530)

*	A	termék	kézi	adagolóval	történő	kiszórása	előtt	melegítsük	elő	50°C-ra.	Használjuk	az	előmelegítő	dobozt.	(IDH	796993)

Kézi adagolók kétkomponensű kartusos termékekhez
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Adagolóeszközök
Kézi adagolók

Kiszerelés Technológia Mechanikus Elektromos

50 ml Anaerob	csavarrögzítők,	
menettömítők,	rögzítők

98414 
(IDH	608966)

250 ml Anaerob	csavarrögzítők,	
menettömítők,	rögzítők

97001 
(IDH	88631)

Az összes 
kiszereléshez Az	összes	1K	termékhez* 98548 

(IDH	769914)

Kiszerelés Technológia Mechanikus Pneumatikus

10 ml vagy 
30 ml Az	összes	1K	termékhez Lásd	128.	oldalon	a	kézi	adagolókat	az	egykom-

ponensű	kartusos	termékekhez.
97006 
(IDH	88633)

Kiszerelés Cikkszám Termék Leírás

10 ml 97207(IDH	88656)
Átlátszó	fecskendő	készlet.

30 ml 97244(IDH	88677)

10 ml 97263(IDH	218287) Fekete	fecskendő	készlet	UV	és	INDIGO	ragasz-
tókhoz.30 ml 97264(IDH	218286)

10 ml 97208	(IDH	88657)

Fecskendő	levegőcsatlakozó	adapter.

30 ml 97245	(IDH	88678)

*	Anaerob	csavarrögzítők,	anaerob	menettömítők,	anaerob	rögzítők	és	felülettömítők,	RTV	szilikon	felülettömítők,	pillanatragasztók	(gélek	is),	akrilátok,	fény	hatására	térhálóso-
dó	ragasztók.

Perisztaltikus adagolók

Fecskendős adagolók

Tartozékok  – fecskendők
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*Kétágú:	IDH	7N	2003 **Kétágú:	IDH	270517

Kiszerelés Keverési arány Technológia Cikkszám Termék

37 ml 10:1 Akrilátok 98463(IDH	720221)

50 ml 1:1,	2:1
Epoxik,	poliuretánok	és	
szilánnal	módosított	poli-
merek

984569(IDH	478562)

50 ml 1:1 Akrilátok 5289010(IDH	545996)

50 ml 10:1 Akrilátok IDH	1034575

2 x 125 ml 1:1 Poliuretánok IDH	780805

200 ml
400 ml

1:1
2:1 Epoxik 984570	(IDH	478563)

400 ml 1:1,	2:1,	4:1 Szilikonok 98457	(IDH	720174)

400 ml 1:1 Módosított	szilán	polimerek IDH	367545

400 ml
415 ml

2:1
4:1 Poliuretánok IDH	639381

490 ml 10:1 Akrilátok 8953187	(IDH	1104047)

2 x 300 ml 1:1 Akrilátok IDH	545967*

2 x 310 ml 1:1 Poliuretánok IDH	253105	**

900 ml 2:1 Epoxik IDH	1248606

310 ml Módosított	szilán	polimerek IDH	547882

310 ml Módosított	szilán	polimerek,	poliuretánok IDH	581582

310 ml Módosított	szilán	polimerek,	poliuretánok IDH	648894

400 ml fólia, 
570 ml fólia Módosított	szilán	polimerek,	poliuretánok IDH	582416

Az	adagolótűk	különböző	színűek,	mely	színek	a	tű	belső	átmérőjét	jelzik.	Mindegyik	adagolótű	spirálmenettel	rendelkezik,	és	a	97233	(IDH	88672)	Luer-
Lock®	adapter	segítségével	csatlakoztatható	az	összes	Loctite®	adagolószelephez.

Tű belső átmérő Hajlékony polipropilén  
csővégződés (PPF)

Kúpos polipropilén csővégződés 
(PPC)

Rozsdamentes acél csővégződés 
(SSS)

15 (= Borostyán) belső	Ø	1.37	mm 97229 	(IDH	142640) 97225 	(IDH	88664)

16 (= Szürke) belső	Ø	1.19	mm 97221 	(IDH	88660)

18 (= Zöld) belső	Ø	0.84	mm 97230 	(IDH	142641) 97222 	(IDH	88661) 97226 	(IDH	88665)

20 (= Rózsaszín) belső	Ø	0.61	mm 97231 	(IDH	142642) 97223 	(IDH	88662) 97227 	(IDH	88666)

22 (= Kék) belső	Ø	0.41	mm 97224 	(IDH	88663)

25 (= Piros) belső	Ø	0.25	mm 97232 	(IDH	142643) 97228 	(IDH	88667)

A készlet mindegyik fenti tűből  
2 db-ot tartalmaz. 97262	(IDH	218288)

Tartozékok – Keverő- és adagolócsőrök

Tartozékok – adagolótűk
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Integrált félautomata adagolórendszerek

Az adagolókészülékek teljesen automatizált gyártósorokba építhetőek és PLC-vel vezérelhetőek. Alkalmasak a termékek mikro és normál méretű 
pontokban, valamint vonalban történő adagolására, a kis viszkozitástól az egészen nagy viszkozitásig. Mindegyik rendszert a 97152 vezérlőegy-
ség irányítja és a 97108 terméktartály alkotja, ami az 1 literes kiszerelésig képes fogadni a Loctite® flakonokat. A megfelelő adagolószelephez 
lábkapcsoló (97201) és levegőszűrő / nyomásszabályozó szelep (97120) választható. A szelepet a termék viszkozitásának és a kiadagolandó 
mennyiség figyelembevételével választjuk ki. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot!

Adagolóeszközök

Viszkozitás Mikro méretű pont Pont Csepp

Mikro méretű vonal Közepes vonal Normál vonal

Kis* IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 	(UVCA-hoz	nem)
IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 	(UVCA-hoz	nem)

Közepes** IDH 1388647
IDH 1388646

IDH 1388648 	(UVCA-hoz	nem)
IDH 1388649 	(UVCA-hoz	nem)
IDH 1388651

IDH 1388651

Nagy*** külön	rendelésre külön	rendelésre IDH 1388650

*	Kis	viszkozitás,	2500	mPa·s-ig
**	Közepes	viszkozitás,	kb.	2500	–	7500	mPa·s
***	Nagy	viszkozitás,	7500	mPa·s	felett

IDH 1388651
•	Tartalmaz:	97113	precíziós	adagoló	szelepet	

(¼").
•	Alkalmas	az	összes	1K	termékhez.

IDH 1388648
•	Tartalmaz:	97135	membránszelepet.
•	Alkalmas	az	összes	kis	viszkozitású	metakrilát	

és	akrilát	ragasztóhoz.

IDH 1388650
•	Tartalmaz:	97114	precíziós	adagoló	szelepet	

(3/8").
•	Alkalmas	az	összes	1K	termékhez.

IDH 1388649
•	Tartalmaz:	97136	membránszelepet.
•	Alkalmas	az	összes	kis	és	közepes	viszkozitá-

sú	metakrilát	és	akrilát	ragasztóhoz.

IDH 1388647
•	Tartalmaz:	98009	adagoló	szelepet	a	fény	

hatására	térhálósodó	termékek	adagolására.
•	Alkalmas	a	fény	hatására	térhálósodó	termé-

kekhez.

IDH 1388646
•	Tartalmaz:	98013	cianoakrilat	adagoló	sze-

lepet.
•	Alkalmas	az	összes	1K	termékhez,	kivéve	a	

fény	hatására	térhálósodó	termékeket.

Egykomponensű	termékek:	pl.	metakrilátok,	akrilátok,	cianoakrilátok,	fény	hatására	térhálósodó	akrilátok.	Más	termékek	esetében	kérjük,	lépjen	velünk	
kapcsolatba.132



Kézi adagolórendszerek

Ezek a rendszerek a gyártósorokon manuális termékadagolásra alkalmazhatóak. Alkalmasak kis és közepes viszkozitású termékek pontokban, 
cseppenkénti valamint vonalban történő adagolására. 
Mindegyik rendszer tartalmazza a 97009 integrált vezérlőegységet és a terméktartályt. A megfelelő adagolószelephez lábkapcsoló (97201) és 
levegőszűrő / nyomásszabályozó szelep (97120) választható. A szelepet a termék viszkozitásának és a kiadagolandó mennyiség figyelembevéte-
lével választjuk ki. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot!

Viszkozitás Mikro mértű pont Pont Csepp

Mikro mértű vonal Közepes vonal Normál vonal

Kis* külön	rendelésre IDH 1388652 IDH 1388652

Közepes** külön	rendelésre IDH 1388653 IDH 1388653

Nagy*** külön	rendelésre IDH 1388653 külön	rendelésre

*	Kis	viszkozitás,	2500	mPa·s-ig
**	Közepes	viszkozitás,	kb.	2500	–	7500	mPa·s
***	Nagy	viszkozitás,	7500	mPa·s	felett

Egyedi igényeknek megfelelően összeállított adagolórendszerek

A	Henkel	a	speciális	felhasználói	igényeknek	megfelelően	összeállított	egyedi	adagolórendszerek	széles	választékát	biztosítja	felhasználói	számára.	
További	lehetőséget	kínál	a	minőségbiztosítás	területén	a	gyártósori	adagolás	ellenőrzés,	a	termékek	jelenlétének	vizuális	vagy	fluoreszencián	alapuló	
ellenőrzése.	Opcionálisan	egy	ProfiBus	interface	modul	is	elérhető	az	adagolórendszerek	teljesen	automata	gyártósorba	történő	beépítéséhez.	A	Henkel	
mérnökei	szaktanácsokkal	segítik	a	felhasználókat	az	egy-	és	kétkomponensű	termékek	adagolóeszközeinek	termelési	folyamatba	történő	beépítésével,	
a	kiszolgáló	rendszerekkel	vagy	hordópumpákkal	kapcsolatosan.

IIDH 1388652
•	Tartalmaz:	97121	szorítószelep.
•	Alkalmas	az	összes	1K	termékhez.

IDH 1388653
•	Tartalmaz:	97130	Kézi	adagoló.	
•	Alkalmas	az	összes	1K	termékhez,	kivéve	a	

fény	hatására	térhálósodó	termékeket.
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1000 W

1000 W LED

LED

Eszközök fény hatására térhálósodó termékekhez

Fényforrások ragasztók kikeményítéséhez

Adagolóeszközök

Izzólámpás technológia 

LED technológia

4 fontos dolgot kell figyelembe venni, amikor egy sikeresen működő fény hatására térhálósodó ragasztási folyamatot szeretnénk megtervezni: 
a kötéshez szükséges fényforrás emissziós spektrumát, a sugárzás erősségét, a ragasztandó anyag fényátbocsátási tulajdonságát valamint a 
szükséges kikeményítési jellemzőket. A Henkel, mint a fény hatására térhálósodó termékek és kikeményítéshez szükséges eszközök gyártója 
tudja, hogyan kell megfelelően illeszteni a fény hatására térhálósodó ragasztókat a kikeményítéshez és adagoláshoz szükséges eszközökhöz.

•	Loctite®	97055	nagy	intenzitású	fényt	kibocsátó	kamra	manuális	alkatrész	betöltéshez.
•	Loctite®	97056	alagút	verzió	az	automatizált	gyártósorokban	történő	alkalmazásokhoz
A	megfelelő	spektrumú	fény	kibocsátásához	három	különböző	izzó	áll	rendelkezésre.

•	A	Loctite®	97070	nagy	intenzitású,	hidegen	sugárzó	LED	rendszer,	ami	UV-A	fényt	bocsát	ki.
•	A	Loctite®	97071	nagy	intenzitású,	hidegen	sugárzó	LED	rendszer,	ami	látható	fényt	bocsát	ki.
Igény	szerint	rögzítőállványt	biztosítunk.

Loctite® 97055/97056

Loctite® 97070/97071

Izzó IDH szám UV UV/látható fény INDIGO

Loctite® 97346 870098

Loctite® 97347 870097

Loctite® 97348 870096  

LED fényforrás IDH szám: UV UV/látható fény INDIGO

Loctite® 97070 1427234 – –

Loctite® 97071 1427233 – –

Az	izzó	teljesítménye.

Nagyon	nagy	intenzitás.

Nagy	intenzitás.

Közepes	intenzitás.

Az	emissziós	spektrum	INDIGO	fényt	tartal-
maz.

Sugárzás	időzítő.

Interface	PLC	csatlakozáshoz,	pl.	külső	
indítás.

UV-kikeményedési	rendszer

Helyi	sugárzást	biztosító	rendszer
Az	emissziós	spektrum	UV-fényt	tartalmaz.

Az	emissziós	spektrum	látható/UV-fényt	
tartalmaz.

Belső	intenzitás	ellenőrzés.

LED	technológia.
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LED

Helyi sugárzást biztosító spot rendszerek

Izzólámpás technológia 

Loctite® 97057

Nagy	intenzitású	UV-A,	UV/látható	és	INDIGO	fényt	kibocsátó	optikai	kábeles	rendszer.	A	megfelelő	
optikai	kábel	csatlakoztatható	a	készülékhez.	
Loctite®	97323:	Ø	5	x	1500	mm,	Loctite®	97324:	Ø	8	x	1500	mm
Loctite®	97318:	2x	Ø	3	x	1500	mm

Loctite® 97034

Nagy	intenzitású	UV-C,	UV/látható	és	INDIGO		fényt	kibocsátó	optikai	kábeles	rendszer.	A	megfelelő	
optikai	kábel	csatlakoztatható	a	készülékhez.	
Loctite®	97326:	Ø	5	x	1500	mm,	Loctite®	97327:	Ø	8	x	1500	mm	
Loctite®	97328:	2x	Ø	3	x	1500	mm

Tartozékok

LED technológia

Nagy	intenzitású	fényt	kibocsátó,	hosszú	élettartamú	készülék	a	Loctite®	UV	ragasztók	és	UV-fényre	
térhálósodó	bevonóanyagok	kikeményítésére.	A	modern	LED	technológia	lehetővé	teszi	a	széles	
spektrumú	"hideg"	fény	kibocsátását.

Loctite® 97069

Termék Cikkszám IDH szám Leírás

Loctite®	98727
Loctite®	98770

1390323
1265282

A	sugárzásmérő	műszer	méri	az	UV	készülékek	által	kibocsátott	
fénysugárzás	energiáját	és	erősségét.	A	Loctite®	98727	készülék	
UV-fényhez,	a	Loctite®	98770	pedig	UV	/	látható	fényhez.

Loctite®	98002	 1406024

A	Loctite®	7020	helyi	sugárzásmérő	egy	elektrooptikai	műszer	az	
optikai	kábelen	érkező	UV	fénysugárzás	besugárzott	felületi	tel-
jesítményének	mérésére.	Ø	3	mm,	Ø	5	mm	és	Ø	8	mm-es	optikai	
kábelekhez	alkalmazható.

Loctite®	8953426
Loctite®	8953427

1175128
1175127

Védőszemüveg	UV-sugárzás	ellen	
Loctite®	8953426:	szürke	védőszemüveg,	a	legjobb	az	
UV-fényhez.
Loctite®	8953427:	narancssárga	védőszemüveg,	a	legjobb	az	UV/
látható	és	INDIGO	fényhez.
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Névmutató

Adhesin A 7088 15	kg 51

Adhesin J 1626 28	kg 51

Frekote® 1-Step 1	l,	5	l,	25	l	 123

Frekote® 44-NC 1	l,	5	l,	25	l,	208	l 122

Frekote® 55-NC 124

Frekote® 700-NC 1	l,	5	l,	25	l,	208	l 122

Frekote® 770-NC 124

Frekote® 915WB 1	l,	10	l 124

Frekote® 915WB 1	l,	10	l 123

Frekote® Aqualine C-600 5	l 122

Frekote® Aqualine R-100 124

Frekote® Aqualine R-110 5	l,	10	l,	210	l 123

Frekote® Aqualine R-120 5	l,	10	l,	210	l 124

Frekote® Aqualine R-150 5	l,	10	l,	210	l 124

Frekote® Aqualine R-180 5	l,	10	l,	210	l 124

Frekote® Aqualine R-220 5	l 123

Frekote® B-15 1	l,	5	l 123

Frekote® FMS 1	l,	5	l 126

Frekote® Frewax 1	l,	5	l 126

Frekote® FRP-NC 1	l,	5	l,	25	l	 126

Frekote® PMC 1	l,	5	l 126

Frekote® S-50 E 5	l 126

Frekote® WOLO 1	l,	5	l,	25	l	 122

Loctite® 128068 300	ml,	850	ml	 22

Loctite® 221 50	ml,	300	ml,	250	ml	 10

Loctite® 222 10	ml,	50	ml,	250	ml	 8

Loctite® 2400 50	ml,	250	ml	 9

Loctite® 241 10	ml,	50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 242 10	ml,	50	ml,	250	ml 10

Loctite® 243 10	ml,	50	ml,	250	ml	 9

Loctite® 245 10	ml,	50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 248 stift 9	g,	19	g 10

Loctite® 262 10	ml,	50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 268 stift 9	g,	19	g 10

Loctite® 270 10	ml,	50	ml,	250	ml	 9

Loctite® 2700 50	ml,	250	ml	 9

Loctite® 2701 10	ml,	50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 271 5	ml,	24	ml,	50	ml	 10

Loctite® 272 50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 275 50	ml,	250	ml,	2	l 10

Loctite® 276 50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 277 50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 278 50	ml,	250	ml	 10

Loctite® 290 10	ml,	50	ml,	250	ml	 8

Loctite® 3011Med 1	l 42

Loctite® 3030 35	ml 60

Loctite® 3038 50	ml,	490	ml 59

Loctite® 3081Med 25	ml,	1	l 40

Loctite® 3090 10	g 33

Loctite® 3105 25	ml,	1	l 42

Loctite® 317 50	ml 60

Loctite® 322 50	ml,	250	ml 42

Loctite® 326 50	ml,	250	ml,	1	l 59

Loctite® 3295 50	ml,	600	ml 59

Loctite® 3298 50	ml,	300	ml 59

Loctite® 330 50	ml	készlet,	315	ml,	1	l,	5	l	 58

Loctite® 3311Med 25	ml,	1	l 42

Loctite® 3342 300	ml,	1	l,	15	l 58

Loctite® 3381Med 25	ml,	1	l 42

Loctite® 3463 50	g,	114	g 88

Loctite® 3471 A&B 500	g	doboz,	készlet 88

Loctite® 3472 A&B 500	g	doboz,	készlet 89

Loctite® 3473 A&B 500	g	doboz,	készlet 89

Loctite® 3474 A&B 500	g	doboz,	készlet 89

Loctite® 3475 A&B 500	g	doboz,	készlet 89

Loctite® 3478 A&B 453	g,	3.5	kg	doboz,	készlet	 88

Loctite® 3479 A&B 500	g	doboz,	készlet 89

Loctite® 3491 25	ml,	1	l 40

Loctite® 3494 25	ml,	1	l 40

Loctite® 350 50	ml,	250	ml 42

Loctite® 3504 50	ml,	250	ml 60

Loctite® 352 50	ml,	250	ml 42

Loctite® 3525 25	ml,	1	l 41

Loctite® 3526 25	ml,	1	l 42

Loctite® 3554Med 25	ml,	1	l 42

Loctite® 3555Med 25	ml,	1	l 41

Loctite® 3556Med 25	ml,	1	l 44

Loctite® 366 250	ml 60

Loctite® 3921Med 25	ml,	1	l 44

Loctite® 3922Med 25	ml,	1	l 40

Loctite® 3926Med 25	ml,	1	l 41

Loctite® 3936Med 25	ml,	1	l 44

Loctite® 401 20	g,	50	g,	500	g	 33

Loctite® 4011Med 20	g,	454	g 34

Loctite® 403 20	g,	50	g,	500	g	 34

Loctite® 406 20	g,	50	g,	500	g	 32

Loctite® 4061Med 20	g,	454	g 36

Loctite® 4062 20	g,	500	g	 36

Loctite® 407 20	g,	500	g	 34

Loctite® 408 20	g,	500	g	 34

Loctite® 414 20	g,	50	g,	500	g	 34

Loctite® 415 20	g,	50	g,	500	g	 34

Loctite® 416 20	g,	50	g,	500	g	 34

Loctite® 420 20	g,	500	g	 34

Loctite® 4204 20	g,	500	g	 36

Loctite® 422 50	g,	500	g	 34

Loctite® 424 20	g,	500	g	 34

Loctite® 4304Med 28	g,	454	g 41

Loctite® 4305Med 28	g,	454	g 44

Loctite® 431 20	g,	500	g	 33

Loctite® 435 20	g,	500	g	 32

Loctite® 438 20	g,	500	g	 34

Loctite® 454 3	g,	20	g,	300	g 33

Loctite® 460 20	g,	500	g	 33
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Loctite® 4601Med 20	g,	454	g 36

Loctite® 480 20	g,	500	g	 32

Loctite® 4850 5	g,	20	g,	500	g	 32

Loctite® 4860 20	g,	500	g	 36

Loctite® 493 50	g,	500	g	 34

Loctite® 495 20	g,	50	g,	500	g	 34

Loctite® 496 20	g,	50	g,	500	g	 34

Loctite® 5080 25	m,	50	m 117

Loctite® 5091 300	ml,	20	l 41

Loctite® 510 10	ml,	250	ml		 21

Loctite® 511 50	ml,	250	ml,	2	l	 16

Loctite® 5145 40	ml,	300	ml 69

Loctite® 515 50	ml,	300	ml	 22

Loctite® 518 25	ml,	50	ml,	65	ml,	80	ml,	
300 ml

20

Loctite® 5188 50	ml,	300	ml,	2	l 21

Loctite® 5203 50	ml,	300	ml 22

Loctite® 5205 50	ml,	300	ml		 22

Loctite® 5331 100	ml,	300	ml 14

Loctite® 5366 50	ml,	310	ml,	1	l,	25 kg 69

Loctite® 5367 310	ml,	25	kg 70

Loctite® 5368 310	ml,	20	l 70

Loctite® 5398 310	ml 70

Loctite® 5399 310	ml,	20	l 69

Loctite® 5404 300	ml 70

Loctite® 542 10	ml,	50	ml,	250	ml 15

Loctite® 549 50	ml,	250	ml	 16

Loctite® 55 50	m,	150	m	zsinór 14

Loctite® 5607 400	ml,	17	l 68

Loctite® 5610 400	ml,	17	l 70

Loctite® 5612 400	ml,	17	l 68

Loctite® 5615 400	ml,	17	l 68

Loctite® 5616 400	ml,	17	l 70

Loctite® 567 6	ml,	50	ml,	250	ml	 16

Loctite® 5699 300	ml 21

Loctite® 572 50	ml,	250	ml 15

Loctite® 573 50	ml,	250	ml,	1	l 20

Loctite® 574 50	ml,	250	ml,	2	l 20

Loctite® 577 50	ml,	250	ml,	2	l 15

Loctite® 5772 50	ml	 16

Loctite® 586 50	ml,	250	ml 15

Loctite® 5900 300	ml 22

Loctite® 5910 50	ml	&	300	ml	kartus,	80	ml	
tubus,	200	ml	aeroszol	kartus

22

Loctite® 5920 80	ml	tubus,	300	ml	kartus 22

Loctite® 5926 40	ml	tubus,	100	ml	tubus 21

Loctite® 5970 50	ml,	300	ml,	20	l 21,	69

Loctite® 5980 200	ml	aeroszol	kartus 22

Loctite® 601 10	ml,	50	ml,	250	ml	 28

Loctite® 603 10	ml,	50	ml,	250	ml 27

Loctite® 620 50	ml,	250	ml 26

Loctite® 638 10	ml,	50	ml,	250	ml 27

Loctite® 640 50	ml,	250	ml,	2	l 27

Loctite® 641 10	ml,	50	ml,	250	ml 26

Loctite® 648 10	ml,	50	ml,	250	ml 27

Loctite® 660 50	ml 26

Loctite® 661 50	ml,	250	ml,	1	l 28

Loctite® 7039 400	ml	aeroszol 99

Loctite® 7061 400	ml	aeroszol 98

Loctite® 7063 400	ml	aeroszol,	10	l	doboz 99

Loctite® 7066 400	ml	aeroszol 99

Loctite® 7070 400	ml	aeroszol 99

Loctite® 7091 90	ml 119

Loctite® 7100 400	ml	aeroszol 117

Loctite® 7200 400	ml	aeroszol 99

Loctite® 7239 4	ml 118

Loctite® 7240 90	ml 119

Loctite® 7386 500	ml 119

Loctite® 7388 150	ml 119

Loctite® 7400 20	ml 117

Loctite® 7414 50	ml 117

Loctite® 7452 500	ml,	18	ml 119

Loctite® 7455 150	ml,	500	ml 118

Loctite® 7457 150	ml,	18	ml 119

Loctite® 7458 500	ml 118

Loctite® 7471 150	ml,	500	ml 119

Loctite® 7500 1	l	doboz 116

Loctite® 7649 150	ml,	500	ml 119

Loctite® 770 / 7701 10	g,	300	g 118

Loctite® 7800 400	ml	aeroszol 116

Loctite® 7803 400	ml	aeroszol 117

Loctite® 7840 750	ml	pumpás	flakon,	5 l doboz,	
20	l	hordó

98

Loctite® 7850 400	ml	flakon,	3	l pumpás		
adagoló

98

Loctite® 7855 400	ml	flakon,	1.75	l pumpás	
adagoló

98

Loctite® 8001 400	ml	aeroszol 108

Loctite® 8005 400	ml	aeroszol 116

Loctite® 8007 aeroszol 400	ml	aeroszol 107

Loctite® 8008 ecsetes 
kupakkal

113 g,	454	g	ecsetes	kupak,	
3.6 kg doboz

107

Loctite® 8009 454	g	ecsetes	kupak,	
3.6 kg doboz

106

Loctite® 8011 400	ml	aeroszol 109

Loctite® 8012 454	g	ecsetes	kupak 107

Loctite® 8013 454	g	ecsetes	kupak 106

Loctite® 8014 907	g	doboz 107

Loctite® 8021 400	ml	aeroszol 109

Loctite® 8023 454	g	ecsetes	kupak 106
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Névmutató

Loctite® 8030 250	ml	flakon 109

Loctite® 8031 400	ml	aeroszol 109

Loctite® 8040 400	ml	aeroszol 109

Loctite® 8065 stift 20	g	stift 107

Loctite® 8101 400	ml	aeroszol 111

Loctite® 8102 400	ml	kartus,	1	l	doboz 110

Loctite® 8103 400	ml	kartus,	1	l	doboz 111

Loctite® 8104 75	ml	tubus,	1	l	doboz 111

Loctite® 8105 400	ml	kartus,	1	l	doboz 110

Loctite® 8106 400	ml	kartus,	1	l	doboz 110

Loctite® 8108 400	ml,	(286.3	g) 111

Loctite® 8150 doboz 500	g,	1	kg 107

Loctite® 8151 aeroszol 400	ml	aeroszol 107

Loctite® 8154 400	ml	aeroszol 107

Loctite® 8191 400	ml	aeroszol 108

Loctite® 8192 400	ml	aeroszol 108

Loctite® 8201 400	ml	aeroszol 109

Loctite® F246 50	ml	készlet,	320	ml,	5	l	 58

Loctite® Hysol® 3421 50	ml,	200	ml,	1	kg,	20	kg 56

Loctite® Hysol® 3423 	50	ml,	200	ml,	400	ml,	1	kg,	
20	kg

54

Loctite® Hysol® 3425 50	ml,	200	ml,	400	ml,	1	kg,	
20	kg

56

Loctite® Hysol® 3430 24	ml,	50	ml,	200	ml,	400	ml,	
20	kg

54

Loctite® Hysol® 3450 25	ml 56

Loctite® Hysol® 9450 50	ml,	200	ml,	400	ml,	20	kg 56

Loctite® Hysol® 9461 50	ml,	400	ml,	1	kg,	20	kg 56

Loctite® Hysol® 9464 50	ml,	400	ml,	1	kg,	20	kg 56

Loctite® Hysol® 9466 50	ml,	400	ml,	1	kg,	20	kg 55

Loctite® Hysol® 9480 50	ml,	400	ml 55

Loctite® Hysol® 9483 50	ml,	400	ml,	1	kg,	20	kg 54

Loctite® Hysol® 9492 50	ml,	400	ml,	1	kg,	20	kg 56

Loctite® Hysol® 9497 50	ml,	400	ml,	20	kg 55

Loctite® Hysol® 9514 300	ml,	1	kg,	20	kg 55

Loctite® Nordbak® 7117 1	kg,	6	kg 93

Loctite® Nordbak® 7204 19	kg 94

Loctite® Nordbak® 7218 1	kg,	10	kg 92

Loctite® Nordbak® 7219 1	kg,	10	kg 92

Loctite® Nordbak® 7221 5.4	kg 94

Loctite® Nordbak® 7222 1.3	kg	 94

Loctite® Nordbak® 7226 1	kg,	10	kg 93

Loctite® Nordbak® 7227 1	kg 94

Loctite® Nordbak® 7228 1	kg,	6	kg 94

Loctite® Nordbak® 7229 10	kg	 94

Loctite® Nordbak® 7230 10	kg	 94

Loctite® Nordbak® 7232 1	kg 94

Loctite® Nordbak® 7234 1	kg 93

Loctite® Nordbak® 7255 900	g,	30	kg 93

Loctite® Nordbak® 7256 9	kg	 94

Loctite® Nordbak® 7257 5.54	kg,	25.7	kg 94

Loctite® V5004 50	ml,	20	l 59

Macromelt 6238 20	kg	granulátum 48

Macromelt OM 657 20	kg	granulátum 48

Macroplast B2140 23	kg,	160	kg 51

Macroplast CR 3502
„A”	komponens:	180	kg hordó	/	
„B”	komponens:	30	kg	vödör,		
250	kg	hordó

82

Macroplast CR 3525

„A”	komponens:	25	kg vödör,		
180	kg	hordó	/		
„B”	komponens:	30	kg	vödör,		
240	kg	hordó

82

Macroplast CR 6127 
„A”	komponens:	35	kg vödör	/	
„B”	komponens:	6	kg	vödör,		
30	kg vödör

82

Macroplast EP 3030 
„A”	komponens:	20	kg vödör,		
230	kg	hordó	/		
„B”	komponens:	20	kg	vödör

82

Macroplast EP 3032 / 5032 „A”	komponens:	50	ml,	400	ml,	
30	kg	/	„B”	komponens:	25	kg

56

Macroplast EP 3299 „A”	komponens:	180	kg hordó /	
„B”	komponens:	180	kg hordó

82

Macroplast EP 3430 „A”	komponens:	20	kg vödör	/	
„B”	komponens:	18	kg	vödör

82

Macroplast UK 1351 B25 400	ml	ikerkartus 63

Macroplast UK 1366 B10 415	ml	ikerkartus 63

Macroplast UK 8101 24	kg	vödör,	250	kg hordó,	
1250 kg konténer

64

Macroplast UK 8103 24	kg	vödör,	250	kg hordó,	
1250 kg konténer

62

Macroplast UK 8160 3.6	kg	kombi	csomag,	9 kg kombi	
csomag,	24 kg kanna

64

Macroplast UK 8180 N

„A”	komponens:	200	kg hordó,		
1000 kg	konténer/		
„B”	komponens:	30	kg	vödör,		
250	kg hordó,	1250 kg konténer

82

Macroplast UK 8202 4	kg	kombi	csomag,	24	kg	vödör,	
250	kg	hordó

63

Macroplast UK 8303 B60 9	kg	kombi	csomag,	24	kg	vödör,	
300	kg	hordó

64

Macroplast UK 8306 B60 300	kg	hordó 64

Macroplast UK 8326 B30 3.6	kg	kombi	csomag,		
300	kg	hordó

63

Macroplast UK 8439-21 
„A”	komponens:190	kg hordó	/	
„B”	komponens:	30	kg	vödör,		
250	kg	hordó

82
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Macroplast UK 8445 B1 W 300	kg	hordó,	1400 kg konténer 64

Macroplast UR 7220 30	kg	kanna,	1000 kg konténer 66

Macroplast UR 7221 30	kg	kanna,	200 kg hordó,	
1000 kg konténer

62

Macroplast UR 7225 30	kg	kanna,	200 kg	hordó 66

Macroplast UR 7228 30	kg	kanna,	200 kg hordó,	
1000 kg konténer

62

Macroplast UR 7395 B-21 1000 kg	konténer 66

Multan 21-70 kérésre 112

Multan 233-1 kérésre 113

Multan 46-81 kérésre 112

Multan 71-2 kérésre 112

Multan 77-4 kérésre 113

Multan F 7161 kérésre 113

Multan F AFS 105 kérésre 113

P3 Chemacid 3500             kérésre 102

P3 Croniclean 300 kérésre 102

P3 Emulpon 6776 kérésre 102

P3 Galvaclean 20 kérésre 102

P3 Glin Plus kérésre 102

P3 Grato 12 kérésre 102

P3 Grato 80 kérésre 102

P3 Manuvo kérésre 102

P3 Neutracare 3300 kérésre 102

P3 Neutrapon 5088 kérésre 102

P3 Prevox 7400 kérésre 102

P3 Rimol 768 kérésre 102

P3 Scribex 400 kérésre 102

P3 Solvclean 102 kérésre 102

Plastiwash 1939 kérésre 102

Purmelt ME 4663 2	kg	gyertyák,	190 kg	hordó 49

Purmelt QR 3460 300	g	kartus,	2	kg	gyertyák,	
20 kg	vödör,	190 kg	hordó

49

Purmelt QR 4663 2	kg	gyertyák,	20 kg	vödör,	
190 kg	hordó

49

Technomelt Q 3113 25	kg	granulátum 49

Technomelt Q 5374 kb.	13.5	kg	 48

Technomelt Q 8707 kb.	15	kg	 48

Technomelt Q 9268H 10	kg,	rudak 49

Loctite® 2444 5	kg,	23	kg,	670	kg 51

Teromix 6700
50	ml	(2	x	25	ml)	kartus,	
250 ml (2	x	125	ml)	kartus,	
620 ml	(2 x 310ml)	kartus	

64

Terophon 112 DB 250	kg	hordó 85

Terophon 123 WF 250	kg	hordó 85

Terostat 276 kérésre 78

Terostat 276 Alu kérésre 80

Terostat 301 kérésre 79

Terostat 3631 FR kérésre 80

Terostat 4006 kérésre 80

Terostat 58 310	ml,	20	kg 70

Terostat 63 310	ml,	570	ml 70

Terostat 6813 kérésre 79

Terostat 81 kérésre 78

Terostat 8596 310	ml	kartus,	készlet 66

Terostat 8597 HMLC
200	ml	kartus,	310	ml	kartus,	
400	ml	fólia,		
570	ml	fólia

63

Terostat 8599 HMLC 310	ml	kartus,	készlet 66

Terostat 8630 2C HMLC 310	ml	kartus,	készlet 64

Terostat 9096 PL 310	ml	kartus,	készlet 66

Terostat 9097 PL HMLC 310	ml	kartus,	készlet 66

Terostat IX kérésre 79

Terostat MS 510 250	kg 72

Terostat MS 930 310	ml,	570	ml,	20	kg,	250	kg		 72

Terostat MS 9302 310	ml 74

Terostat MS 931 310	ml 73

Terostat MS 935 310	ml,	570	ml,	25	kg,	292	kg 72

Terostat MS 9360 310	ml 74

Terostat MS 9380 310	ml,	25	kg	 73

Terostat MS 939 310	ml,	570	ml,	25	kg 73

Terostat MS 939 FR 310	ml 73

Terostat MS 9399 2	x	25	ml,	2	x	200	ml 73

Terostat VII kérésre 78
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Névmutató

Termék Oldal Termék Oldal

Adagolóeszközök

Kézi adagolók

Egykomponensű	kartusos	termékekhez 128

Kétkomponensű	kartusos	termékekhez 129

Kézi adagolók 

Perisztaltikus	adagolók 130

Fecskendős	adagolók 130

Tartozékok		–	fecskendők 130

Tartozékok	-	Keverő-	és	adagolócsőrök 131

Tartozékok	–	adagolótűk 131

Integrált félautomata adagolórendszerek 132

Kézi adagolórendszerek

Egyedi	igényeknek	megfelelően	összeállított	adagolórendszerek 133

Eszközök fény hatására kötő termékekhez

UV fényforrások ragasztók kikeményítéséhez

Izzólámpás	technológia	 134

LED	technológia 134

Helyi sugárzást biztosító rendszerek

Izzólámpás	technológia	 135

LED	technológia 135

Tartozékok 135

140


